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Sl Basic

Das kompakte Frasgerat

Ergonomisches Arbeiten

Das bewahrte S1 Basic Frasgerat eignet sich nicht nur zum Frasen,
Vermessen, Ubertragen oder Ausblocken, sondern auch ideal fiir die
Teleskoptechnik. Der erhéhte Sockel sorgt dabei fur ausgezeichnete
Ergonomie. Fir noch mehr Arbeitskomfort besteht die Mdglichkeit,
einen FuBtretschalter an die Steuerung anzuschlieBen.

Hochste Prazision

Eine weitere Besonderheit ist der optional erhéltliche LED-Lichtkopf
fur angenehmes Arbeiten. Die bewahrten Features wie der Doppel-
Gelenkarm fur eine uneingeschrankte Beweglichkeit sowie die
Kugelfuhrungen garantieren hdchste Prazision beim Bohren.

S1 Basic Parallelometer

Das S1 Basic Parallelometer zum Vermessen, Uber-
tragen und Ausblocken lasst sich problemlos und
kostenglinstig zum perfekten Frasgerat nachristen. -2 I ng‘hJ
Auch fur den Bereich Nassschleifen stehen ganz
nach Bedarf einzelne Komponenten zur Verfligung.

b

S1 Basic Parallelometer

Leistungsstarke

Frasspindel
mit hochster Laufruhe

Drehbares Griffstiick

fir angenehmes Arbeiten

Hochprazise
Auflageflache

mit Hebel-Schnellspannung
zur einfachen Befestigung des
Modelltisches

FRASGERATE

Hochste Prazision
beim Bohren und Frasen durch
Kugelfuhrungen

Doppel-Gelenkarm

flr uneingeschrankte Beweglichkeit

Ergonomische Arbeitshohe

ESCHICK

T, i

40040

Steuerung:

» Neueste Technik mit bis zu 40.000 U/min
» Kompakter Aufbau

» Anschlussmaoglichkeit fir FuBtretschalter

23



24

FRASGERATE

Tiefenanschlag
zur prazisen Einstellung
der Bohrtiefe

52 Profi

Das Allround-Frasgerat

o———  — Hoheneinstellung
komfortable Héheneinstellung
des Frasarmes

Sicher und perfekt frasen

Bei der Entwicklung des S2 Profi Frasgerates wurde auf eine hochwer-

tige und gleichzeitig praxisnahe Ausstattung besonders Wert gelegt. Doppel-Gelenkarm

fur uneingeschrankte
Beweglichkeit

Leistungsstarke
Frasspindel

Der auBerst massive Aufbau von Frasarm und Saule verhindert mit hochster Laufruhe
jegliche Schwingungen und eignet sich auch fir anspruchsvollste
Frasarbeiten. Fir mehr Arbeitskomfort kann der Modelltisch durch
die Magnetspannung per Knopfdruck auf dem Frastisch fixiert

werden.

Massiver Frasarm

und Saule
far vibrationsfreies Frasen

Ihre Vorteile LED-Lichtkopf —o
) ) zur optimalen Ausleuchtung

» Kraftvolle Frasspindel mit hochster Laufruhe

» LED-Lichtkopf zur optimalen Ausleuchtung

» Magnetspannung fur Modelltisch

» AuBerst stabile Bauform fur vibrations-
freies Frasen

» Optionaler FuBtretschalter fur
besseren Arbeitskomfort

Magnet-
spannung
fr Modelltisch

v_ : Bedienelemente
L

ergonomisch glnstig platziert

25
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53 Premium

Das Premium-Frasgerat auf Meisterniveau

Die Nummer 1

Das S3 Premium Frasgerat ist die Weiterentwicklung des bewéahrten
S3 Master. Die neue Frasspindel mit Hochleistungselektronik erlaubt
Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min und eréffnet dem Anwender
weitere Bearbeitungsmaoglichkeiten.

Kompromisslos kombiniert das S3 Premium die Prazision und Laufruhe
einer elektrischen Frasspindel mit der hohen Abtragsleistung einer
Turbine. Ob Wachsfrasen bei 500 U/min, NE-Frédsen mit 50.000 U/min,
oder Zirkonbearbeitung unter Wasserkuhlung bei 80.000 U/min, das
gesamte Spektrum der Frastechnik ist abgedeckt.

Hochleistungsfrasspindel
» Drehzahlen bis zu 80.000 U/min
» Niedrige Startdrehzahl von 500 U/min flr angenehmes Wachsfrasen

3D-Frasarm

» Magnetspannung Uber FuBtretschalter oder Bediensatellit arretierbar
» Hochste Prazision und Beweglichkeit durch Kugelfihrungen

» 25 mm Bohrhub

Bediensatellit
> Perfekt ablesbares OLED-Display informiert Gber alle
gewahlten Parameter
» Flexible Anbindung erlaubt beliebige Positionierung
» Individuell programmierbare Bedienelemente
» Schaltfunktion fir optionale SW1 Wasserkthlung fur Frasspindel

Hohenverstellbarer Frastisch

> Gleichbleibende Arbeits- und Blickhéhe auch bei unterschiedlicher
Hohe der Frasmodelle

» Magnetspannung fur Modelltisch

Zwei FuBtretschalter

fur schnellere Arbeitsweise

» Ein/Aus-Funktion der Frasspindel

» Wahlweise Arretierung Modelltisch bzw. 3D-Frésarm

Optionale Armauflagen

» Individuell dreidimensional einstellbare Handabstutzung far
ermudungsfreies Frasen

FRASGERATE

Tiefenanschlag
mit Mikrometerschraube

Kraftvolle Frasspindel
mit hochster Laufruhe

3D-Frasarm o
mit Magnetspannung

o Drittes Gelenk

fir maximale Bewegungsfreiheit

Flexibler Bediensatellit
Darstellung aller Betriebsparameter

LED-Lichtkopf ———

zur optimalen Ausleuchtung

o——— Armauflagen*
aus Buchenholz, individuell einstellbar

Magnetspannung
. fur Modelltisch*

.

Frastisch
hohenverstellbar

— . * Optionales Zubehor,
nicht im Lieferumfang enthalten
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S Technology

Technische Daten

S1 Basic

Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht
Nennspannung
Nennfrequenz
Aufnahmeleistung
Drehzahlbereich
Rundlaufgenauigkeit
Spannzange

S2 Profi

Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht
Nennspannung
Nennfrequenz
Aufnahmeleistung
Drehzahlbereich
Rundlaufgenauigkeit
Spannzange

S3 Premium

Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht
Nennspannung
Nennfrequenz
Aufnahmeleistung
Drehzahlbereich
Rundlaufgenauigkeit
Spannzange

Frasgerat Steuergerat
220 mm 106 mm
400 mm 200 mm
270 mm 207 mm
7,2 kg 1880 g
100 - 240 Volt
50/60 Hz

160 Watt / max. 180 Watt
1.000 - 40.000 U/min
< 0,015 mm

@ 2,35 mm inkl. Anschlag fur kurze Werkzeuge
@ 3,00 mm auf Wunsch

280 mm

530 mm

375 mm

13,5 kg

100 - 240 Volt

50/60 Hz

160 Watt / max. 180 Watt
1.000 - 40.000 U/min

< 0,015 mm

@ 2,35 mm inkl. Anschlag fur kurze Werkzeuge
@ 3,00 mm auf Wunsch

300 mm

500 mm

420 mm

21 kg

100 - 240 Volt

50/60 Hz

200 Watt / max. 340 Watt
500 - 80.000 U/min

< 0,015 mm

@ 2,35 mm inkl. Anschlag far kurze Werkzeuge
@ 3,00 mm auf Wunsch

S1 Basic Frasgerat komplett Art.-Nr. 2800/1

Lieferumfang:

S1 Basic Grundeinheit
S1 Basic Frasspindel
Q3 Basic Steuergerat
Modelltisch Edelstahl

S1 Basic Parallelometer Art.-Nr. 2810

Lieferumfang:

S1 Basic Grundeinheit
Vermessungsspindel
Minenhalter

S2 Profi Frasgerat komplett Art.-Nr. 2950/1

Lieferumfang:

S2 Profi Frasgerat,

S2 Profi Frasspindel mit Lichtkopf

(Modelltisch im Lieferumfang nicht enthalten)

Zubehor

A1
a;—j_-j—

Vermessungsspindel

FRASGERATE

S3 Premium Frasgerdt komplett Art.-Nr. 12500

Lieferumfang:

S3 Premium Frasgerat,

S3 Premium Frasspindel mit Lichtkopf,

FuBtretschalter Magnetspannung,

FuBtretschalter Motor Ein/Aus

(Modelltisch und Armauflagen im Lieferumfang nicht enthalten)

[ —— ?

o _

B )

Spannbereich 0,5- 3,00 mm Vermessungsset
@ 22 mm nach Ney 2,35 mm Modelltisch Edelstahl Winkel verstellbar
Art.-Nr. 2052/1 Art.-Nr. 10450 Art.-Nr. 2407/9 Art.-Nr. 2506
i - R
s ~‘“'-‘-d-,“" = |! l' ! jJ;‘
.ﬁ—“_.‘_-*h — A _-
Aufnahmeschale
Minenhalter zur magnetischen Fixierung der Frasersatz 2,35 mm
@ 2,35 mm Art.-Nr. 2268 Frasschale auf dem Frasgerat Frasschale 10 Stuck
@ 3,00 mm Art.-Nr. 2268/1 Art.-Nr. 2509 Art.-Nr. 2507/1 Art.-Nr. 2530/1

— = N
7N 3
Ubertragungsspinne
@ 2,35 mm Art.-Nr. 2795 FuBtretschalter Ein/Aus Lichtkopf Stromversorgung Lichtkopf
@ 3,00 mm Art.-Nr. 2795/1 Art.-Nr. 6370/2 Art.-Nr. 2510 Art.-Nr. 2480/1
s @
I ]

Armauflage Holz kpl.
Art.-Nr. 12560

Zubehor fur S1 Basic Zubehor far S2 Profi

Zubehor fir S3 Premium Zubehor fur S3 Premium

und S3 Master

Fur Frasgerate anderer Hersteller



S Ceramic

Das Keramik-Frasset

Sicher und sauber

Mit dem speziell zusammengestellten Keramik-Frasset lassen sich die
Frasgerate von Schick schnell und einfach fur das Nassschleifen von
Keramiken umrUsten. Dieses Set kann auch fur Frasgerate anderer
Hersteller verwendet werden.

Turbine

Anstatt der Motorfrasspindel kommt eine Turbine mit einer Drehzahl
von 300.000 U/min zum Einsatz, ausgestattet mit der bewahrten Licht-
technik von Schick. Zur Vermeidung von temperaturbedingten Mikro-
rissen in der Keramik arbeitet das System mit Wasserkihlung.

Spezialwerkzeuge

Zur Abrundung des Systems sind je ein Diamant-Werkzeugsatz und ein
Spezial-Polierset fur Keramik zur optimalen Bearbeitung von kerami-
schen Primarteilen und Implantat-Aufbauten erhaltlich.

Absaugung

Anfallender Schleifstaub und Kuhlwassernebel werden durch den
Einsatz eines speziellen Abscheiders in Verbindung mit der ergono-
misch geformten Absaugwanne restlos beseitigt. Sowohl Anwender
als auch Frasgerat werden dadurch effektiv vor dem Wassernebel
geschitzt. Durch die Verwendung des Abscheiders kann das System
mit jeder handelsiblichen Einzel- oder Zentralabsaugung betrieben
werden. Alternativ kann die Absaugwanne an einen Nasssauger
angeschlossen werden.

B Abscheider Handelsubliche

= Laborabsaugung
3 *
Absaugwanne
9 2 # =

300.000

U/min

Adapter
flr Turbinen und Frasgerate
anderer Hersteller auf Anfrage

Turbine
mit LED-Lichtkopf

Modelltisch

aus rostfreiem Edelstahl

Absaugwanne
zum Anschluss an die Absaugung
Uber Abscheider

FRASGERATE

Integrierter Druckminderer
mit Manometer

zur prazisen Druckeinstellung

T Luft- und
Wasserkiihlung
stufenlos einstellbar

. B @
&

“o————— Wasser-

\ (&= kiihlung
- zu-/abschaltbar

Tine e

EsCHICK
Fiillstandsanzeige Wassertank
prazise Wiedergabe Fassungsvermogen
des Wasserstandes 1,4 Liter

Anwendervideo unter:
www.schick-dental.de/keramikfrasen




S Ceramic

Technische Daten

Auffangwanne Absaugwanne
LxBxH 260 x 245 x 110 mm LxBxH 300x245x 125 mm
Gewicht 830¢ Gewicht 1.300 g
Ansaugstutzen 31 mm - 38,1 mm
(konisch)
Abscheider
LxBxH 405 x 405 x 540 mm Schlauchlange 1x2m, 1x3,5m
Gewicht 5.750 g Schlauchgewicht 2,0 kg inkl. Adapter

@ Schlauch Innen 32,7 mm

AuBen 40,0 mm

Adapteranschluss Innen & 31,4 mm
AuBen @ 37,1 mm

T100 Turbinensteuereinheit Turbinenhandstiick

BxHxXT 295x 192 x 155 mm Drehzahl 300.000 U/min
Luftdruck 5 - 8 bar Luftmenge 35 Liter/min durchschn.
Tank 1,41 Spray Max. 100 ml/min

Pedal Pneumatik Spannzange @ 1,60 mm (FG)
Gewicht 3.200 g Gewicht 60 g

Technische Anderungen vorbehalten

o

Ua t-_.J'i.-ll | = N |

g .

Keramik-Frasset fiir S1 und Fremdgerate
Art.-Nr. 2650/15

Lieferumfang:

Absaugwanne, Abscheider, Turbine T100,
Modelltisch Edelstahl, Lichtkopf fur Turbine,
Stromversorgung Lichtkopf, Diamant-
Werkzeugsatz Turbine 1,6 mm (8 Sttick),
Polierset 2,35 mm (3 Stiick), Adapter fur
Turbine

Abscheider,
Absaugwanne und
Modelltisch

-~

Keramik Grundset
Art.-Nr. 2650/7

Lieferumfang:

Absaugwanne, Abscheider,
Modelltisch Edelstahl

FRASGERATE

|ﬂ
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Keramik-Frasset fiir S2 und S3

Art.-Nr. 2650/05

Lieferumfang: Absaugwanne, Abscheider, Turbine T100, Modelltisch Edelstahl, Lichtkopf fiir Turbine, Diamant-Werkzeugsatz Turbine 1,6 mm (8 Sttick), Polierset
2,35 mm (3 Sttick), Adapter fur Turbine

Stellen Sie sich Ihr eigenes Set zusammen —ganz nach lhrem Bedarf

I

S1 Basic Grundeinheit
Art.-Nr. 2805

®

Lichtkopf fiir Turbine T100
bei Verwendung in 51 2805 Be-
trieb nur i.V.m. 2480/1 moglich
Art.-Nr. 2510/1

s
5’ -

rlﬂ-

Adapter fir Turbine
NSK Aqua Presto
Art.-Nr. 2481/1

y

Auffangwanne
ohne Absaugstutzen
Art.-Nr. 2498

Turbine T100
Art.-Nr. 2640/1

Stromversorgung Lichtkopf
Art.-Nr. 2480/1

-

1S
Adapter Frasgerat Degussa

F1, F3 fiir Turbine T100
Art.-Nr. 2481/6

Adapter fur Turbinen und Frasgerate anderer Hersteller auf Anfrage.

Zubehor fir S1 Basic

Zubehor fir S2 Profi

Zubehor fr S3 Premium

Absaugwanne
mit Absaugstutzen
Art.-Nr. 2470/5

Modelltisch Edelstahl
Art.-Nr. 2407/9

Polierset 2,35 mm (3 Stiick)
Art.-Nr. 2665

",

",

S wWi1 =

Wasserkiihlung fiir Frasspindel

Art.-Nr. 2990

und S3 Master

Zubehor fur S3 Premium

o

Abscheider
Art.-Nr. 2655

Diamant-Werkzeugsatz
Turbine 1,6 mm (8 Stiick)
Art.-Nr. 2660

()

4

Adapter fir Turbine T100
Art.-Nr. 2481

Verbindungskabel fir S W1 in
Verbindung mit S3 Premium
Art.-Nr. 12548

FUr Frasgerate
anderer Hersteller
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S W1

Wasserkihlung fir Frasspindel

Optimal fiir das Nullgrad-Frasen

Die neue S W1 Wasserkihlung ist in Verbindung mit allen aktuellen
Schick Frasgeraten die ideale Alternativiésung zum Nassfrasen mit
einerTurbine.Sie bietetdem Anwender erstmals die Méglichkeit der
Bearbeitung von vollkeramischen Primérteilen ohne aufwandigen
Umbau des Frasgerats. Die Regelung des Wasserzuflusses erfolgt
Uber einen an der Station integrierten Drehknopf. Im Vergleich
zu einer druckluftbetriebenen Turbine erzielt die lagerspielfreie
Motorfrasspindel absolut prazise Ergebnisse, speziell beim
Nullgrad-Frasen. Somit wird die Kombination aus Motorfrasspindel
und S W1 Wasserkihlung den gestiegenen Anforderungen im
Bereich der digitalen Fertigung von keramischen Primarteilen
vollkommen gerecht.

lhre Vorteile EScHick

00 )=
Watn

SW

> Preiswerte Alternative zur Turbine

> Regelbare Wasserzufihrung

» Kein Druckluftbedarf

> Entnehmbarer Wassertank fur einfaches Befullen

» Hochste Prazision durch Frasspindel ohne Lagerspiel
» VerschleiBfreie, wartungsarme Spindeltechnik

Wichtige Informationen:

> S W1 ist passend fur Schick Frasgerate S1 Basic,
S2 Profi, S3 Master und S3 Premium

» Umristung der vorhandenen Frasspindel auf

S W1 Wasserkiihlung fiir Frasspindel komplett
Art.-Nr. 2990

Lieferumfang:

S W1 Station, Wasserbehalter, S W1 Lichtkopf mit
Schlauchanschluss, Reduzierung fir Spannzange
3 mm auf 1,6 mm, Reduzierung fur Spannzange
2,35 mm auf 1,6 mm

7 = 4

~Edelstahl-Version” wird zur Vermeidung von Korrosion empfohlen\.lr

> Bei S1 Basic zusatzlich nétig: Stromversorgung Art.-Nr. 2480/1
» Bei S3 Premium zusatzlich nétig: Verbindungskabel Art.-Nr. 12548

Technische Daten

Nennspannung 100-240 V
Nennfrequenz 50/60 Hz

MaBe (BxHXT) 170 x 170 x 85 mm
Leergewicht 1,4 Kg
Pumpleistung Tank max. 60 ml/min
Tank 0,51

¥

S W1 im Keramik-Frasset

S W1 Keramik-Frasset fiir S1 Basic Frasgerat
Art.-Nr. 2990/1

Lieferumfang:

S W1 Wasserkthlung fur Frasspindel, Auffangwanne,
Modelltisch Edelstahl (rostfrei), Stromversorgung
Lichtkopf fur S1 Basic

S W1 Keramik-Frasset fiir S2 und S3 Frasgerate
Art.-Nr. 2990/2

Lieferumfang:
S W1 Wasserkthlung fur Frasspindel, Auffangwanne,
Modelltisch Edelstahl (rostfrei)

FRASGERATE
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